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Serienproduk
te

Hágcsólétrák
Biztonságos és időtálló feljutás, nagyobb magasságokra is

1 – 3
Kiszállítás 1-3 munkanapon belül .
GYORSSZÁLLÍTÓ PROGRAM 

Építésmód szerint bevizsgált, a következő szabványoknak és előírások-
nak felel meg:  Norm DIN EN ISO 14122-4, resp. DIN 18799-1, resp. DIN
14094-1, ASR A 1.8, DGUV Information 208-032 (korábban BGI/GUV-I
5189) és az érvényes balesetmegelőzési előírások.

Többféle anyagminőség
 � A használat módjának függvényében  a hágcsólétra 

anyaga lehet; horganyzott acél, nemesacél, alumínium, 
vagy eloxált alumínium.

 � A fali rögzítők és a szerelési anyagok is többféle 
anyagminőségben kaphatók.

 � Robusztus, hosszú élattartamú,  hatékony

Racionális építőszekrény elv
 �  A gyárilag előkészített hágcsólétrák, és a saját összeállítás 

lehetősége , minden objektumhoz biztosítják a megfelelő 
megoldást.

 �  A fontos hátvédelem nagy stabilitású rögzítéstechnikája 
növeli a gazdasásosságot.

 � Az építőszekrény minden egyes alkatrésze egyformán 
teljesíti a minőségi és hatékonysági követelményeket

Optimális tervezés 
 � Praktikus tervezési segédletek különböző tippekkel  a 

hágcsólétrák megfelelő tervezéséhez
 � Közös  projekttervezés

Szerelés és rögzítés
 �  Az optimalizált szerelési rendszerünk lehetővé teszi, hogy 

még komplex, többágú létrák szerelése esetén is mintegy 
30%-al rövidebb idő alatt készüljünk el a kivitelezéssel

 �  A gyárilag előkészített létracsomagokhoz a megfelelő 
szerelési szettek mellékelve vannak, az építőszekrény 
rendszer szerint összeállított létrákhoz számos rögzítési 
mód közül lehet választani  (kérjük hozzárendelni)

 � Állítható fali rögzítők komplex homlokzatokhoz, vagy 
hőszigetelt falazatokhoz 

Biztosan a célhoz
 � Kényelmes pihenődobogók, vagy átszálló dobogók többágú létrák 

esetén
 � Kiszállók  és beszállólétra a biztos fel-és lemászáshoz
 � Lezáróajtók, fali rögzítők és egyéb tartozékok a különböző 

építészeti adottságokhoz

www.gutfix.hu
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Steigleitern, Schachtleitern

Az adottságok és a felhasználási célok függvényében
a hágcsólétrákra különböző szabványok vonatkoznak.
A GÜNZBURGER STEIGTECHNIK hágcsólétrái a
következő szabványoknak felelnek meg: 

 � DIN 18799-1: rögzített hágcsólétrák
 � építményeken
 � Alkalmazási terület: építményeken karbantartási és
 � tisztítási munkákhoz.
 � Kéményekre külön előírások vonatkoznak, kérjük küldje
 � el vonatkozó kérdését.
 � DIN 14094-1: vészlétrák-vagy menekülő létrák
 � Alkalmazási terület: a vészlétrák olyan építési
 � szerkezetek amik segítségével embereket
 � menekíthetünk. Alapvetően önmentésre is alkalmasnak
 � kell lenniük.
 � DIN EN ISO 14122-4: rögzített hágcsólétrák
 � gépi berendezéseken
 � Alkalmazási terület: stabil és mobil gépek, berendezések
 � megközelítésére.
 � Ez vonatkozhat akár egy épület, - mint a berendezés egy
 � részének - a megközelítésére.

www.gutfix.hu
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Steigleitern, Schachtleitern

A hágcsólétrákat a felhasználás jellegének függvényében különböző anyagminőségben szállítjuk:

Anyagminőség Fokok Szélesség Szárma-
gas, Jellemzők Alkalmazási terület

Alumínium színtelen, 
eloxált 30 x 30 mm bordázott 520 mm 60 mm

Robusztus és
nemes
kinézetű

Építészet és minden egyéb
igényes alkalmazásra

Alumínium sima 30 x 30 mm bordázott 520 mm 60 mm
Kedvező
árfekvés, könnyű,
univerzális

Beltéri használatra és
feltételesen kültérre

Horganyzott acél 30 mm lyukacsos fokok 520 mm 60 mm Nagyon robusztus
és ellenálló

Ipari berendezésekhez, és
építőipari felhasználásra

Nemesacél 30 mm lyukacsos fokok 520 mm 60 mm
Hosszú
élettartamú és
tartós

Egészségügyi,- vegyi területeken
élelmiszeriparban, építészetben

Hágcsólétra építőszekrény 
rendszer
Szerelés és rögzítés

 � A gyárilag összeállított hágcsólétra csomagok szerelési 
szettjei a csomag részei.

 � A standard csomaghoz fix, 200 mm faltávolságú rögzítők 
tartoznak.

 � A komplex homlokzatokhoz opcionálisan - a fix helyett - 
állítható rögzítőket kínálunk (a 289. oldaltól)

 � A rögzítő dübelek és csavarok nem tartozékai a szállítási 
csomagnak. Kérjük informálódjon a nevesebb rögzítőe-
lem gyártóknál.

 � A teherhordó felületnek megfelelő stabilitással kell ren-
delkeznie.  
Ennek igazolása, valamint a létra szakszerű szerelése, 
egyéni tervek szerint történik és a statikáját egy felelős 
szakértőnek kell igazolnia.   

 � Ehhez részletes szerelési utasítást mellékelünk.

www.gutfix.hu
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Steigleitern, Schachtleitern

Alkalmazási terület
Épületeknél karbantartási, tisztítási munkálatokra.
Kéményekre a rögzítés és a hátvédelem tekintetében külön előírások vonatkoznak – kérjük küldje el kérdését.

Mászási magasságtól függetlenül érvényes:

 � Zuhanásbiztosításként vagy hátvédő, vagy zuhanásgátló alkalmazandó.   
(A kettő kombinációja nem megengedett, mivel a személyek mentését a hátvédő akadályozná)

 � A magassági megfelelés munkaegészségi vizsgálatának szükségessége (z. B. G 41), a mindenkori hágcsólétra 
 � kockázatértékelésétől  (pl. használó személyek köre, mászási magasság) függ. 
 � A teherhordó felület megfelelő szilárdságának az igazolása minden építési tervben egy felelős szakértő által kerül 
vizsgálatra és átvételre.

 � Biztonsági ajtók javasoltak. 
Amennyiben a kiszállási hely közlekedő úton vagy minkahelyen van, úgy az átjárást le kell zárni.

 � Többágú létrák esetében a két létraszár közötti függőleges átfedésnek min. 1.680 mm-nek  kell lennie. 
 � Biztosítatlan kiszállásnál vagy a létra két oldalára ,  vagy a  kiszállási szintre vezető korlátok  szükségesek.
 � A kilépési hézag nem lehet több 75 mm -nél
 � Belépési méret: az első létrafok távolsága az indulási felülettől 100  –  400 mm lehet. 
Előre történő kiszállásnál a felső létrafoknak a kiszállási szinttel egy vonalban kell lennie. 

 � Zuhanásgátlóval ellátott létránál a létra előtti szabad területnek legalább 800 x 800 mm-nek kell lennie.
 � Meglévő épületekre szerelendő hágcsólétráknál is be kell tartani ezeket a méreteket.
 � A hágcsólétra és a korlátok közötti réstávolság max. 120 mm lehet
 � A zuhanásgátlóval való összekötést - és oldást -  egy biztonságos helyen kell elvégezni.  
Biztonságos hely pl. egy dobogó amely korlátokkal  rendelkezik, és biztonságosan megközelíthető.

 � A létraszárak biztos megfogásához egy legalább 75  mm-es távolság szükséges a létrát körülvevő tárgyaktól. 
(kivéve a hágcsólétra tartozékait. )

www.gutfix.hu
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Steigleitern, Schachtleitern

*

* Távolság a tető pereméig

DIN 18799-1: rögzített létrák építményeken
Egy-és többágú létrák hátvédővel

Egyágú hágcsólétrák hátvédővel
(max. 10,0 m mászási magasságig)

Többágú létrák hátvédővel
(10,0 m mászási magasság fölött)
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ság (m)

Létrahosz-
sz (m)
inkl. 
kiszálló-
szár

Aluínium 
eloxált 
cikkszám

Nettó ár 
Euro

Aluminium 
blank
cikkszám

Nettó ár 
Euro

Horgany-
zott acél
cikkszám 

Nettó ár 
Euro

Nmesacé-
cikkszám

Nettó ár 
Euro

4,76 5,96 500100 1.104,00 510100 837,00 520100 826,00 530100 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500105 1.392,00 510105 1.052,00 520105 1.032,00 530105 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500110 1.689,00 510110 1.273,00 520110 1.229,00 530110 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2
7,28 8,48 500115 1.800,00 510115 1.359,00 520115 1.325,00 530115 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2
8,40 9,60 500120 2.089,00 510120 1.570,00 520120 1.527,00 530120 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500125 2.457,00 510125 1.866,00 520125 1.794,00 530125 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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Létrahosz-
sz (m)
inkl. 
kiszálló-
szár

Aluínium 
eloxált 
cikkszám

Nettó ár 
Euro

Alumini-
um blank
cikkszám

Nettó ár 
Euro

Horgany-
zott acé
cikkszám 

Nettó ár 
Euro

Ne-
mesacéll 
cikkszám

Nettó ár 
Euro

10,64 11,84 500130 3.878,00 510130 3.004,00 520130 2.920,00 530130 10.245,00 - 2 2 2 18 8 19 2 1 4

11,76 12,96 500135 4.155,00 510135 3.221,00 520135 3.118,00 530135 11.050,00 2 1 2 2 18 9 21 2 1 6

12,60 13,80 500140 4.378,00 510140 3.386,00 520140 3.278,00 530140 11.580,00 1 2 2 2 20 9 23 2 1 6

13,44 14,64 500145 4.575,00 510145 3.522,00 520145 3.415,00 530145 12.063,00 - 3 2 2 20 10 24 2 1 6

14,28 15,48 500150 4.713,00 510150 3.620,00 520150 3.519,00 530150 12.414,00 - 2 3 2 20 11 24 2 1 6

15,12 16,32 500155 5.036,00 510155 3.870,00 520155 3.739,00 530155 13.223,00 - 1 4 2 22 11 28 2 1 6

15,96 17,16 500160 5.212,00 510160 4.006,00 520160 3.881,00 530160 13.648,00 - - 5 2 24 12 28 2 1 6

17,08 18,28 500165 5.395,00 510165 4.135,00 520165 4.021,00 530165 14.169,00 - 3 3 2 24 13 28 2 1 8

17,92 19,12 500170 5.665,00 510170 4.344,00 520170 4.210,00 530170 14.841,00 - 2 4 2 26 13 31 2 1 8

18,76 19,96 500175 5.909,00 510175 4.524,00 520175 4.376,00 530175 15.466,00 - 1 5 2 26 14 33 2 1 8

www.gutfix.hu
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Steigleitern, Schachtleitern

Alkalmazási terület
A vészlétrák olyan építési szerkezetek, amelyeken veszély esetén a menekülésre képes emberek elmenekülhetnek, 
vagy embereket elmenekíthetnek.
Mászási magasságtól függetlenül érvényes
 � Leesésvédelemre a zuhanás gátló alkalmazása nem engedélyezett.
 � A vészlétra tervezéséhez az illetékes tűzvédelmi hatóságot be kell vonni. 
 � A teherhordó felület megfelelő szilárdságának az igazolása minden építési tervben egy felelős szakértő által kerül 
vizsgálatra és átvételre.

 � Biztosítatlan kiszállásnál vagy a létra két oldalára ,  vagy a  kiszállási szintre vezető korlátok  szükségesek.
 � A kilépési hézag nem lehet több 75 mm -nél.
 � 1 m leesési magasság felett a be-ki-és átszállóknál  kapaszkodók szükségesek.
 � Oldalsó átszállásnál a létrarészt magasságban tovább kell vezetni.
 � Belépési méret: az első létrafok távolsága az indulási felülettől 100  –  400 mm ; a felső fok a kiszálló felülettel egy szintben.
 � A hágcsólétra és a korlátok közötti résszélesség max. 120 mm lehet
 � A vészlétra kioldó mechanizmusa lábbal vezérelt kar,- vagy biztonsági sorompó által.
 � Egy függőlegesen elmozduló létrarész csak a hágcsólétra alsó részén engedélyezett. 
Ez a mozgó létrarész a rá történő lépés hatására önműködően leereszkedik.  Leeresztett állapotban a leengedett létra, 
illetve az utolsó fix létraelem fokainak egy szintben kell lenniük.

 � A beszálló dobogóknak - mint a hágcsólétrára beszállási  lehetőséget biztosító szerkezetének, -  a teljes beszállási 
felületet (pl. ablakszélesség) át kell érniük.

 � Többágú létrák esetében a két létraszár közötti függőleges átfedésnek min. 1.680 mm-nek  kell lennie.
 � Erkélyeknél lévő átszálló nyílásokat  lezuhanás ellen biztosítani kell. A műszaki kivitelnek biztosítania kell a hogy ez a 
funkció tartósan működőképes legyen.

 � A menekülő létrának egy megfelelő teherbírású, a veszályzónából menekülő útnak szolgáló felületre kell érkeznie.

www.gutfix.hu
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Steigleitern, Schachtleitern

*

DIN 14094-1: Vész/menekülő létrák
Egy- és többágú  hágcsólétrák hátvédővel

Egyágú hágcsólétrák hátvédővel 
(max.10,0 m. mászási magasságig)

Többágú hágcsólétrák hátvédővel 
(10,0 m. mászási magasság felett)

Létraágak maximális hossza 6,0 m.

* tetőszéltől való távolság
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Nettó ár . 
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4,76 5,96 500101 1.104,00 510101 837,00 520101 826,00 530101 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500105 1.392,00 510105 1.052,00 520105 1.032,00 530105 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500110 1.689,00 510110 1.273,00 520110 1.229,00 530110 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500115 1.800,00 510115 1.359,00 520115 1.325,00 530115 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500120 2.089,00 510120 1.570,00 520120 1.527,00 530120 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500125 2.457,00 510125 1.866,00 520125 1.794,00 530125 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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cikkszám 
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Euro

Ne-
mesacél  
cikkszám

Nettó ár . 
Euro

10,92 12,12 500230 3.917,00 510230 3.038,00 520230 2.954,00 530230 10.420,00 1 4 - 2 18 8 19 2 1 6

11,76 12,96 500235 4.320,00 510235 3.341,00 520235 3.213,00 530235 11.456,00 1 3 1 2 18 9 24 2 1 6

13,16 14,36 500240 5.706,00 510240 4.472,00 520240 4.347,00 530240 15.285,00 1 3 2 2 26 10 26 4 2 6

14,00 15,20 500245 5.844,00 510245 4.570,00 520245 4.451,00 530245 15.636,00 1 2 3 2 26 11 26 4 2 6

15,12 16,32 500250 6.259,00 510250 4.895,00 520250 4.736,00 530250 16.757,00 2 3 2 2 28 11 31 4 2 8

15,96 17,16 500255 6.403,00 510255 4.990,00 520255 4.842,00 530255 17.103,00 1 4 2 2 28 12 31 4 2 8

16,80 18,00 500260 6.541,00 510260 5.088,00 520260 4.946,00 530260 17.454,00 1 3 3 2 28 13 31 4 2 8

17,64 18,84 500265 6.762,00 510265 5.255,00 520265 5.124,00 530265 18.049,00 1 6 1 2 30 14 31 4 2 10

18,76 19,96 500270 8.383,00 510270 6.563,00 520270 6.370,00 530270 22.456,00 1 2 5 2 36 15 39 6 3 8
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Steigleitern, Schachtleitern

Alkalmazási terület 
Gépek és berendezések megközelítésére.

A mászási magasságtól függetlenül érvényes:

 � Leesésvédelemre a hátvédő preferált a zuhanásgátlóval szemben (A kettő kombinációja nem megengedett, mivel a 
személyek mentését a hátvédő akadályozná)

 � A magassági megfelelés munkaegészségi vizsgálatának szükségessége (z. B. G 41), a mindenkori hágcsólétra 
 � kockázatértékelésétől  (pl. használó személyek köre, mászási magasság) függ.
 � A teherhordó felület megfelelő szilárdságának az igazolása minden építési tervben egy felelős szakértő által kerül 
vizsgálatra és átvételre.

 � Átszállásbiztosítás (biztonsági ajtó) minden esetben szükséges.
 � Amennyiben a körülmények szükségessé teszik, megfelelő felmászás biztosítást (pl. fém záróajtó) kell alkalmazni az 
illetéktelen feljutás megakadályozására.

 � Oldasló kiszállás esetén a létrát függőlegesen tovább kell vezetni.
 � Többágú létrák esetén a hátvédő átlapolásának legalább  2.000 mm-nek kell lennie.
 � Biztosítatlan kiszállásnál vagy a létra két oldalára ,  vagy a  kiszállási szintre vezető korlátok  szükségesek
 � A kilépési házag nem lehet több 60 – 75 mm -nél
 � Belépési méret: az első létrafok távolsága az indulási felülettől 100  –  400 mm lehet. 
Előre történő kiszállásnál a felső létrafoknak a kiszállási szinttel egy vonalban kell lennie. 

 � A hágcsólétra és a korlátok közötti résszélesség max. 120 mm lehet
 � A zuhanásgátlóval való összekötést - és oldást -  egy biztonságos helyen kell elvégezni.  
Biztonságos hely pl. egy dobogó amely korlátokkal  rendelkezik, és biztonságosan megközelíthető.
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*

DIN EN ISO 14122-4: rögzített hágcsólétrák  
gépi berendezéseken
Egy-és többágú hágcsólétrák  hátvédővel

egyágú hágcsólétrák hátvédővel 
(max. 10,0 m. mászási magasságig.)

Többágú hágcsólétra hátvédővel 
(10,0 m. mászási magasság felett)

A kiszállásnál egy biztonsági ajtó alkalmazása szükséges; cikkszám  63502, ez 
külön rendelendő. 
Az egyes létraágak hossza max. 6,0 m

A kiszállásnál egy biztonsági ajtó alkalmazása szükséges; cikkszám  63502, ez 
külön rendelendő

* tetőszéltől való távolság
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szár

Alumíni-
um eloxált 
cikkszám

Nettó ár
EUR

Alumínium 
blank
cikkszám

Nettó ár
EUR

Horgany-
zott acél 
cikkszám

Nettó ár
EUR

Ne-
mesacél 
cikkszám

Nettó ár
EUR

4,76 5,96 500200 1.104,00 510200 837,00 520200 826,00 530200 2.868,00 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500205 1.392,00 510205 1.052,00 520205 1.032,00 530205 3.562,00 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500210 1.689,00 510210 1.273,00 520210 1.229,00 530210 4.324,00 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500215 1.800,00 510215 1.359,00 520215 1.325,00 530215 4.585,00 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500220 2.089,00 510220 1.570,00 520220 1.527,00 530220 5.380,00 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500225 2.457,00 510225 1.866,00 520225 1.794,00 530225 6.396,00 2 2 - 2 12 7 15 6
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Mászási 
magas-
ság (m)

Létrahosz-
sz(m)
inkl. 
kiszálló-
szár

Alumíni-
um eloxált 
cikkszám

Nettó ár
EUR

Alumíni-
um blank
cikkszám

Nettó ár
EUR

Horgany-
zott acél 
cikkszám

Nettó ár
EUR

Ne-
mesacél 
cikkszám

Nettó ár
EUR

10,92 12,12 500231 4.380,00 510231 3.393,00 520231 3.293,00 530231 11.463,00 - 5 - 2 18 9 23 2 1 6 1

11,76 12,96 500236 4.571,00 510236 3.532,00 520236 3.428,00 530236 11.951,00 - 4 1 2 18 10 24 2 1 6 1

13,16 14,36 500241 6.255,00 510241 4.898,00 520241 4.806,00 530241 16.417,00 - 3 3 2 26 12 27 4 2 6 2

14,00 15,20 500246 6.500,00 510246 5.099,00 520246 4.962,00 530246 17.145,00 2 3 2 2 26 12 31 4 2 8 2

15,12 16,32 500251 6.826,00 510251 5.327,00 520251 5.212,00 530251 17.911,00 - 5 2 2 28 14 31 4 2 8 2

15,96 17,16 500256 7.099,00 510256 5.530,00 520256 5.379,00 530256 18.619,00 - 4 3 2 28 13 36 4 2 8 2

16,80 18,00 500261 7.096,00 510261 5.614,00 520261 5.459,00 530261 18.958,00 1 6 1 2 28 14 36 4 2 10 2

17,64 18,84 500266 7.556,00 510266 5.851,00 520266 5.717,00 530266 19.903,00 1 7 1 2 28 15 37 4 2 10 2

18,76 19,96 500271 9.312,00 510271 7.304,00 520271 7.081,00 530271 24.621,00 2 7 1 2 34 16 47 6 3 12 3
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Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Alu eloxált 61264 156,00
Alu blank 62264 101,00
Horganyzott acél 63264 121,00
Nemesacél 68264 462,00

Kép cikkszám  61264

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro

Alu eloxált 61265 235,00
Alu blank 62265 146,00
Horganyzott acél 63265 181,00
Nemesacél 68265 644,00

Kép cikkszám  61265

Kép cikkszám 61266

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro

Alu eloxált 61266 308,00
Alu blank 62266 194,00
Horganyzott acél 63266 239,00
Nemesacél 68266 831,00

Létraelem 1,96 m – 7 fokos
 � Szélesség: 520 mm
 � Foktávolság: 280 mm
 � Szárméret: 60 x 25 mm
 � Fokméret: 30 x 30 mm
 � Fok kivitel:  Alu és eloxált alu esetében bordázott fokok,  
horganyzott acél és nemesacél esetében lyukacsos fokok

Létraelem 2,80 m – 10 fokos
 � Szélesség: 520 mm
 � Foktávolság: 280 mm
 � Szárméret: 60 x 25 mm
 � Fokméret: 30 x 30 mm
 � Fok kivitel:  Alu és eloxált alu esetében bordázott fokok,  
horganyzott acél és nemesacél esetében lyukacsos fokok

Létraelem 3,64 m – 13 fokos
 � Szélesség: 520 mm
 � Foktávolság: 280 mm
 � Szárméret: 60 x 25 mm
 � Fokméret: 30 x 30 mm
 � Fok kivitel:  Alu és eloxált alu esetében bordázott fokok,  
horganyzott acél és nemesacél esetében lyukacsos fokok

Hágcsólétra rendszerelemek

www.gutfix.hu
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200 320

Ø 14

150
320

Ø 14

165 - 205
320

Ø 14

200–275
320

Ø 14

275 - 375
320

Ø 14

375 - 500
320

Ø 14

Fali rögzítő  U-kengyel merev 

Fali rögzítő  U-kengyel állítható

Létra összekötő  200 mm
 � A létraszár belsejében, a létraelemek összekötéséhez

Összekötő merevítő 1.000 mm
 � Létraelemek erősítésére abban az esetben, ha a faltávolság  2,0 m-nél nagyobb
 � Nemesacélból
 � Létraelemenként 2 db szükséges

Kép cikkszám  63257

Kép cikkszám  61236

Kép cikkszám. 68239

Kép cikkszám . 63275

Kép cikkszám  63267

Kép cikkszám  63263

Kép cikkszám  63259

Kép cikkszám 63260

Anyag Cikkszám. nettó ár EUR

Nemesacél 68239 129,00

Anyag: horganyzott acél Cikkszám Nettó ár Euro

Fali rögzítő 150 mm 63257 62,00

Fali rögzítő  200 mm 63259 64,00

Anyag: horganyzott acél Cikkszám Nettó ár EUR

Fali rögzítő 165 – 205 mm 63263 96,00

Fali rögzítő  200 – 275 mm 63260 106,00

Fali rögzítő  275 – 375 mm 63267 126,00

Fali rögzítő 375 – 500 mm 63275 166,00

Anyag Cikkszám. Nettó ár . Euro

Aluöntvény 61236 14,50

Nemesacél 68236 43,50
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55

Ø
 1

6x
26

200 

Tengelytáv 630

Tengelytáv 650

65

Ø
 1

6x
26

165  – 205

Tengelytáv 420 

Ø 16

150

Tengelytáv 420 

Ø 16

150

Tengelytáv 420 

Ø 16

150

Tengelytáv  420 

Ø 16

150

Fali rögzítők egyes   

Sonderwandhalter *
 � Faltávolság; lásd táblázat
 � 1 szett 1x jobb, 1x bal

Anyag: horganyzott acél Cikkszám. Nettó ár EUR

Fali rögzítő merev  200 mm 63249 19,00

Fali rögzítő állítható  165 – 205 mm 63250 39,00

Anyag: nemesacél Cikkszám Nettó ár EUR

Fali rögzítő merev  200 mm 68249 37,00

Fali rögzítő állítható  165 – 205 mm 68250 60,00

Anyag: horganyzott acél Súly kg Cikkszám Nettó ár Euro

Fali rögzítő merev  500 – 600 mm 10,6 63270 201,00

Fali rögzítő merev  600 – 700 mm 11,7 63271 214,00

Fali rögzítő merev 700 – 800 mm 12,8 63272 227,00

Fali rögzítő merev  800 – 900 mm 13,8 63273 241,00

Anyag: nemesacél Súly kg Cikkszám Nettó ár EUR

Fali rögzítő merev  500 – 600 mm 9,0 64270 838,00

Fali rögzítő merev  600 – 700 mm 9,7 64271 884,00

Fali rögzítő merev 700 – 800 mm 10,5 64272 928,00

Fali rögzítő merev  800 – 900 mm 11,2 64273 976,00

* Hosszabb szállítási határidő

Kép cikkszám  63271

Kép cikkszám  63249

Kép cikkszám  64272

Kép cikkszám  64270

Kép cikkszám  63273

Kép cikkszám  68250
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Ø 13

49

Ø 16

215  – 275

Állítható fali rögzítők szorítókengyellel, 
egyes 

Kép cikkszám  68262

375–500

250

275–375

Tengelytáv 385 150

Tengelytáv 345 

250

Ø 16

150

150

150

100 100

Ø 16

Kép cikkszám 63261

Kép cikkszám 63269

Kép cikkszám  60948

Adapterlap
 � Az adapterlap tégla falazotoknál használatos a dübeltávolságok megnövelésére 
 � Fali rögzítőkhöz és tárvatrtókhoz 150 mm-es furattávolságnál
 � B x H x T 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Talprögzítő

Kép cikkszám  63253

Talplemez
 � 120 x 120 mm, a létra aljzathoz történő rögzítéséhez
 � Furat  Ø 13 mm
 � Új : hossz 370 mm, szükség esetén rövidíthető

Anyag: horganyzott acél Cikkszám. Nettó ár EUR

Faltávolság állítási tartomány  375 – 500 mm 63269 83,00

Anyag: horganyzott acél Cikkszám. Nettó ár EUR

Faltávolság állítási tartomány 215 – 275 mm 63262 50,00

Faltávolság állítási tartomány 275 – 375 mm 63261 59,00

Anyag: nemesacél Cikkszám. Nettó ár EUR

Faltávolság állítási tartomány 215 – 275 mm 68262 87,00

Faltávolság állítási tartomány 275 – 375 mm 68261 116,00

Anyag: horganyzott acél Cikkszám. Nettó ár EUR

Furattávolság 150 x 150 mm 60947 98,00

Anyag: nemesacél Cikkszám. Nettó ár EUR

Furattávolság 100 x 100 m, 150 x 150 mm 60948 195,00

Anyag: horganyzott acél Cikkszám. Nettó ár EUR

63253 35,00

Anyag: nemesacél Cikkszám. Nettó ár EUR

68253 58,00

90 90

37
0

Ø 13,5 Ø 16
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Be-és kiszállást segítők felül

Kép cikkszám  62049 (2 db.)Kép cikkszám  62243 (2 db.)

Kép cikkszám  62050 (2 db.)

Kiszálló szár egyenes
 � Szárméret:  
60 x 25 mm

 � Teljes hossz: 1.600 mm
 � Hasznos hossz: 1.200 mm

Kiszálló korlát
 � Kiszállás korláttal
 � Szárméret:  
60 x 25 mm

 � Teljes hossz: 1.600 mm
 � Hasznos hossz: 1.200 mm

Anyag Cikk-
szám.

Nettó ár 
Euro

Anyag 61050 190,00
Alu eloxált 62050 142,00

Alu blank 63050 139,00

Horgany-
zott acél 68050 286,00

Nemesacél

Kiszálló szár  
hajlított
 � Hajlított
 � Szárméret:  
60 x 25 mm

 � Teljes hossz: 1.600 mm
 � hasznos hossz: 1.200 mm

Anyag Cikk-
szám.

Nettó ár 
Euro

Alu eloxált 61243 55,00
Alu blank 62243 46,00
Horgany-
zott acél 63243 44,00

Nemesacél 68243 138,00

Anyag Cikk-
szám.

Nettó ár 
Euro

Alu eloxált 61049 110,00
Alu blank 62049 100,00
Horgany-
zott acél 63049 78,00

Nemesacél 68049 203,00

Kép cikkszám  63502

Biztonsági ajtó
 � A DIN ES ISO 14122-4 
szerint

 � Autómatikusan záródó
 � Anyag: alumínium blank
 � Egyszerű szerelés
 � Állítható  átjáróméret  
ca. 520 – 560 mm

Kép cikkszám  63500

Biztonsági sorompó
 � Akkor használható, ha 
építészetileg a biztonsági 
ajtó nemalkalmazható.

 � Önzáró rugósszerkezet.
 � jobb-és baloldalon ha-
sználható

 � gumírozott fogantyú
 � A létraszárra, vagy a 
kiszálló

 � szárra szerelhető
 � Hossz: 630 mm

Leesést gátló sín nélkül
Cokkszám. 63502
Nettó ár Euro 473,00

Alumínum
Cikkszám. 63500
Nettó ár EUR 107,00
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Kép cikkszám 63969

Kiszálló lépcső 
 � A felső fok szélesítésére, illetve a kiszálló távolság áthidalására
 � Méretek : 520 x 100 – 300 mm
 � Bordázott alumínium fokokból.
 � Inkl.  2 szorító kötéssel a létraszárhoz.

Kép cikkszám 63181

Kép cikkszám. 63183

Attika-áthidalók
 � Acél járóráccsal
 � Helszíni méretre vágás (hossz)
 � Szélesség 536 mm, egyedi szélesség érdeklődésre
 � A leszálló oldali létra rögzítésére állítható fali rögzítőt (4 db.) vagy talplemezt javaslunk 
(2 db.).

 � Leszálló létra hossza: 1.220 mm

Attika áthidaló egyedi hosszban*

* Hosszabb szállítási határidő.

Anyag Hossz mm lBelső szélesség 
mm Súly kg Cikkszámr. Nettó ár Euro

Aluminium blank 1.000 880 25,0 62182* 1.442,00
1.200 1.080 26,0 62183* 1.494,00
1.400 1.280 27,0 62184* 1.545,00
1.600 1.480 28,0 62185* 1.597,00

Aluminium eloxált 1.000 880 25,0 61182* 1.828,00
1.200 1.080 26,0 61183* 1.880,00
1.400 1.280 27,0 61184* 1.931,00
1.600 1.480 28,0 61185* 1.983,00

Horganyzott acél 1.000 880 50,0 63182* 1.416,00
1.200 1.080 53,0 63183* 1.468,00
1.400 1.280 56,0 63184* 1.519,00
1.600 1.480 59,0 63185* 1.597,00

Nemesacél 1.000 880 53,0 64182* 2.987,00
1.200 1.080 56,0 64183* 3.090,00
1.400 1.280 59,0 64184* 3.193,00
1.600 1.480 62,0 64185* 3.296,00

Anyag Hossz mm lBelső szélesség 
mm Súly kg Cikkszámr. Nettó ár Euro

Aluminium blank 930 810 19,0 62181 1.138,00

Aluminium eloxált 930 810 18,5 61181 1.279,00

Horganyzott acél 930 810 37,5 63181 937,00

Edelstahl 930 810 39,5 68181 2.308,00

 � Leszálló létra hossz: 1.960 mm

Alu blank

Széles-
ségmm Cikkszám Nettó ár 

Euro

100 62966 103,00
150 62967 111,00
200 62968 129,00
250 62969 139,00
300 62970 151,00

Horganyzott acél
Széles-
ségmm Cikkszám Nettó ár 

Euro

100 63966 95,00
150 63967 105,00
200 63968 124,00
250 63969 134,00
300 63970 146,00

Nemesacél*
Széles-
ségmm Cikkszám Nettó ár 

Euro

100 68966 473,00
150 68967 513,00
200 68968 596,00
300 68970 684,00

* Hosszabb szállítási határidő
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Hátvédelem

Kép cikkszám 61963

Kép cikkszám 68240

Kép cikkszám  61237

Abb. Bestell-Nr. 61234

Hátvédő kengyel oldalsó kiszállással
 � szerelési anyagokkal

Hátvédő kengyel eltolt kivitel
 � Szett: 2 kengyel, összekötő és szerelési anyagok

Hátvédő kengyel Ø 700 mm
 � szerelési anyagokkal

Anyag Cikkszám nettó ár EUR

Alu eloxált 61234 65,00
Alu blank 62234 50,00
Horganyzott acél 63234 46,00
Nemesacél 68234 164,00

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Alu eloxált 61237 101,00
Alu blank 62237 76,00
Horganyzott acél 63237 63,00
Nemesacél 68237 285,00

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Alu eloxált 61963 170,00
Alu blank 62963 119,00
Horganyzott acél 63963 110,00
Nemesacél 68963 377,00

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Nemesacél 68240 63,00

Hátvédő kengyel szerelési tartozék
Szorítóbilincs
 � Két bilincs a kengyel rögzítésére összekötő merevítő használata esetén Cikkszám  
68239)

www.gutfix.hu



06

www.steigtechnik.de 20
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Kép cikkszám  61274

Kép cikkszám 61235

Biztonsági merevítő többágú létrához
 � A tőbbágú kivitelű létráknál a létraszárak csatlakozásánál a biztos kapaszkodáshoz az 
EN ISO 14122 szerint egy kiegészítő kapaszkodót kell szerelni.

Hátvédő merevítő 3.000 mm hosszú

Kép cikkszám  68238

C-összekötő 
 � Masszív csavarkötés inkl. szerelési anyagok
 � A hátvédő merevítő egyszerű szereléséhez
 � A hátvédő merevítő kötési pontja szabadon választható 
 � 1 Szett = 5 db

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro

Alu eloxált 61235 53,00
Alu blank 62235 41,00
Horganyzott acél 63235 31,00
Nemesacél 68235 137,00

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Alu eloxált 61274 107,00
Alu blank 62274 96,00
Horganyzott acél 63274 109,00
Nemesacél 68274 149,00

Anyag Cikkszám. Netó ár EUR

Alu blank 68238 45,00
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Kép cikkszám 63975  Hosszabb szállítási határidő

Kiszálló lépcső biztonsági ajtóhoz és leesést gátló sínhez
 � A felső fok szélesítésére, illetve a kiszálló távolság áthidalására
 � Méretek : 520 x 100 – 300 mm
 � Inkl.  2 szorító kötéssel a létraszárhoz

Kép cikkszám. 63506 hajlított kiszálló 
kapaszkodóra szerelve cikkszám 63049

Biztonsági ajtó leesést gátló sínnel
 � Automatikusan záródik a rejtett rugós mechanizmus által
 � Előszerelt leesést gátló sínnel, felső-és alsó oldható végbiztosítóval 
 � Csak horganyzott acél vagy nemesacél létrára szerelhető

Anyag szélesség mm Cikkszám Nettó ár EUR
Horganyzott acél 100 63971 95,00

150 63972 108,00
200 63973 124,00
250 63974 134,00
300 63975 146,00

Nemesacél VA 100 68971 473,00
150 68972 513,00
200 68973 596,00
300 68975 684,00

Kép cikkszám  63507 tartalmaz;   
Attika áthidaló, 2 létrarész,  
1 biztonsági ajtó leesést gátló sínnel

Attika áthidaló biztonsági ajtóval és leesést gátló sínnel 
 � Automatikusan záródik a rejtett rugós mechanizmus által
 � Előszerelt leesést gátló sínnel, felső-és alsó oldható végbiztosítóval 
 � Csak horganyzott acél vagy nemesacél létrára szerelhető

Kiszálló leesést gátló sínnel

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Horgaqnyzott acél 63507 1.415,00
Nemesacél VA 68507 3.012,00

Anyag Cikkszám Nettó ár EURo

Horganyzott acél 63506 884,00
Nemesacél VA 68506 1.338,00
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Feljutás gátlók

Kép cikkszám 63498  

Kép cikkszám  70550 

Kép cikkszám 61445  

Kép cikkszám 63499 

Alumínium beszállólétra
 � Feltolható, felső helyzetben zárható
 � Hossz  3.140 mm
 � Hasznos hossz  ca. 2.340 mm
 � 4,50 m mászási magasságtól használható
 � Max. 2 fokkal rövidíthető

Fém lezáróajtó
 � Biztonsági ajtó lemezburkolattal
 � Lakattal zárható. A lakat + 2 kulcs tartozék
 � A felső részén átbújásgátlóval
 � Bal-és jobboldali nyitással

Feljutás zár 
 � Hatékonyan megakadályozza az illetéktelenek feljutását
 � A létrafokokba egyszerűen beakasztható
 � Zárás egy biztonsági retesszel lakatolva történik (lakat 2 kulccsal tartozék)
 � Magasság: 1.190 mm
 � Szélesség: 536 mm

Anyag Cikkszám. Nettó ár Euro

Aluminium blank 61445 202,00

Anyagl Cikkszám. Nettó ár Euro

Horganyzott acél 63498 614,00

Anyag Cikkszám. Nettó ár. Euro

Alumínium blank 63499 346,00

Burkolat pánikzárral
 � Feljutásgátlás zárható ajtóval, és fixen álló oldalfalakkal
 � A pánikzár belülről mindig nyitható
 � Kívülről gombfogantyú, biztonsági záras előkészítéssel
 � Sz x Mx M820 x 2.200 x 1.000 mm
 � Szállítási határidő : ca. 20 munkanap

Anyag Súly kg Cikkszám. Nettó ár Euro

Horganyzott acél/ Alu blank 60,0 70550 2.100,00
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Kép cikkszám  63504

Kép cikkszám  63962

Kép cikkszám. 62446

Biztonsági sorompó
 � A létra kioldómechanizmusa a biztonsági sorompó elmozdításával történik
 � 5,82 m alatti létrák esetében a  62446 cikkszámú létrával együtt használva 
 � Sorompó horganyzott acélból

Feljutás gátló menekülő létráknál
a DIN 14094-1 szerint

Alumínium vész-leszállólétra – 12 fokos
 � A létra automatikus kioldása felülről egy kar által
 � Javasolt távolság a talaszinttől betolt állapotban: 2,5 m 
 � A vészlétra beépítése 5.900 mm mászási magasságtól lehetséges

Forgatható feljutásgátló
 � A forgató kar elforgatásával a mechanikus zár kiold, és rugóerő által felemelkedik a 
szerkezet Az automata zárat kézzel rögzítjük

 � Vészlétráknál használatos
 � Nyitásirány lehet bal-vagy jobboldali integrált ütközővel

Baloldali kiszállás  
a 62446 cikksz. létrával együtt
Cikkszám 63504
Nettó ár Euro 236,00

Jobboldali kiszállás  
a 62446 cikksz. létrával együtt
Bestell-Nr. 63505
Nettó ár Euro 236,00

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro

Aluminium blank 62446 693,00

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Horganyzott acél 63962 854,00
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Kiegészítő dobogó
 � Acél járórács 1 rögzítő acél konzollal 
 � Korlát a hosszanti oldalon, inkl. korlátösszekötő
 � A kiegészítő dobogók tetszőlegesen egymáshoz csa-
varozhatók

 � Felületi terhelés: 4,0 kN / m²
 � Egyedi terhelés: 2,0 kN / m²

Kép cikkszám.. 60941 (alapdobogóval)

Konzollapok és merevítők 
 � Alaphelyzetben a kiegészítő dobogó szerelése betonfalra alkalmas
 � Téglafalra történő rögzítés esetére1 db lemezlap 1 db merevítő 
 � szükséges. Kérjük a következő cikkszámok megadását.

Konzollap

Konzollap

Alap-és kiegészítő dobogók/menekülő dobogó

Alapdobogó
 � Acél járórács  2 rögzítő acél konzollal
 � Korlát az egyik hosszanti, és a homlokoldalon
 � A DIN 14094 szabvány szerint
 � Egyedi konzolok  WDVS-homlokzatokra/ hőszigetelt 
homlokzatnálérdeklődésre

 � Felületi terhelés: 4,0 kN / m²
 � Egyedi terhelés: 2,0 kN / m²

Kép cikkszám. 60942 (kiegészítő dobogóval)

Kép cikkszám. 60954 (lemezlap és merevítő tégla falazathoz)

Kép cikkszám.. 60944

Alapzat Szél.
mm

Mélys. 
mm

Konzolméret mm 
(Csavartávolság)

Súly 
ca. kg Cikkszám Nettó ár 

EUR
Beton 400 800 388 31,0 60941 416,00
Beton 800 800 388 44,0 60943 540,00
Beton 500 1.000 503 40,0 60952 496,00
Beton 1.000 1.000 503 58,5 60951 688,00

kiegészítő
lemezlapok és
merevítők

Mélys. 
mm

Konzolméret mm (Csavar-
távolság) Cikkszám Nettó ár 

EUR

Téglafalazat 800 922 60954 106,00
Téglafalazat 1.000 1.222 60953 117,00

Alapzat Szél.
mm

Mélys. 
mm

Konzolméret mm 
(Csavartávolság)

Súly 
ca. kg Cikkszám Nettó ár 

EUR
Beton 800 800 388 61,5 60942 659,00
Beton 1.000 1.000 503 77,5 60950 818,00

Távtertó elem
 � Faltávolság 175 – 240 mm
 � Különböző fali rögzítőkhöz, alap-és kiegészítő dobogókhoz

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Horganyzott acél 60944 108,00
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Zug-
seil

Átszálló és köztes dobogó

Köztes dobogó, felhajtható
 � Egyágú létráknál pihenő dobogóként szolgál. Rögzítése egy kiegészítő hátvédő kengyel 
segítségével történik. A kengyel valamint egy nyitásra szolgáló húzókötél tartozékként 
szerepel. A DIN 14094-1 vészlétrához nem használható.

 � Méret ca. 600 x 300 mm

Átszálló dobogó Ø 700 mm-es létraágak között
 � A két létraág közötti átszálláshoz

Kép cikkszám. 61960 

Anyag Cikkszám. Nettó ár EUR

Alu eloxált 61960 456,00
Alu blank 62960 380,00
Horganyzott acél 63960 368,00
Nemesacél 68960 1.137,00

Összekötő merevítő
 � 800 és 1.000 mm-es dobogókhoz
 � Az alap-és kiegészítő dobogó korlátja és a hátvédő kengyel összekötésére, illetve a 
köztük lévő rés zárására.

 � 1 Szett = 2 darab

Sarok összekötő
 � 800/1.000 mm-es alapdobogóhoz
 � A hosszanti és a homlokoldal stabilizálására ajánlott 

Korlátelem
 � Állíthat ca. 275 – 410 mm-es tartományban

Korlát biztonsági ajtóval
 � Állítható ca. 780 – 1.200 mm-es tartományban

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR

Horganyzott acél 63276 87,00

Anyag Cikkszám. Nettó ár Euro

Horganyzott acél 60946 31,00

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro

Horganyzott acél 60957 179,00

Anyag Cikkszám. Nettó ár Euro

Horganyzott acél 60958 235,00

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro

Horganyzott acél 63961 415,00
Nemesacél 68961 1.510,00

780 – 1.200

275 – 410

Kép cikkszám 63276

Kép cikkszám  60946

Kép cikkszám. 60957

Abb. Bestell-Nr. 60958

Kép cikkszám. 63961
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Egyedi méretek érdeklődésre

Mentődobogó tetőkiszállóhoz DIN 14094-2 
szerint
 � Mentődobogó kiváló minőségű alumíniumból, kötőele-
mek nemesacélból

 � Extrém időjárásálló, biztonságos járófelület
 � Járófelület 800 mm széles, elemhossz 1.500 mm-től,
 � Háromrészes biztonsági korlát mit 1.000 ill- 1.100 mm 
magassággal

 � Komplett alépítménnyel, támasztólábakkal és tömítőele-
mekkel. Az alépítmény a tető dőlésszögéhez alkalmazko-
dik. A mentődobogó homlokoldalon nyitható korlátokkal, 
vagybeépített ajtóval rendelkező mentőnyílással is 
szállítható

 � Korlátok láb-és bokaléccel
 � Függőleges terhelhetőség 500 kg/m2

 � Egyedi méretek érdeklődésre

Alap/bővítődobogó és mentődobogó
tetőkibúvóhoz

Távtartó hosszabbító szerelési szett
 � A szerelési szett 2 db 500 mm hosszú korlátprofilból áll
 � (méret: 60 x 25 mm), ez igény szerint rövidíthető és a 
mellékelt

 � csavarokkal a kiszálló szárra, és a kiszálló korlátra szerel-
hető

Kép cikkszám. 60981

Kép cikkszám  60983

Kép cikkszám  60986

Oldalsó kiszállókorlátok
 � Kiszállásoknál általában személybiztosító berendezése-
kre van szükség, amelyek lehetőség szerint a hágcsólé-
trához szerelt korlátokhoz kapcsolódnak, lásd DIN EN 
ISO 14122-4. 

 � Inklusive két szorítókötő a kiszálló kapaszkodóhoz
 � Rögzítés talplemezzel illetve ballasztsúllyal

Cikkszám 62980 Ár érdeklődésre

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR
Alu blank 60986 38,00

Alu blanktalplemezzel és bokaléccel
Méret ca. 1.250 x 1.100 mm

Súly kg 8,60
Cikkszám. 60981
Nettó ár EUR 367,00

Alu blank ballasztsúllyal
Méret ca. 1.500 x 1.100 mm. (DIN 14094-2 szerint)

Súly kg 115,0
Cikkszám. 60983
Nettó ár EUR 996,00
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Serienproduk
te

Aknalétrák
Igényes felhasználásra a mélyben vagy aknákban

1 – 3
1 – 3 munkanapon belül szállítható 
Gyorsszállító program

Építésmód szerint bevizsgált,megfelel az építési termékekre 
vonatkozó rendelkezéseknek (BauPVO) 305/2011 (EU) és a   
DIN EN 14396 szabványnak.  Műbizonylat a www.steigtechnik.de 
oldalon. Beszállás segítők megfelelnek a DIN 19572 szabvány-
nak, és a vonatkozó DGUV szabályzatnak.

Különböző anyagminőségek
 � A felhasználási igények függvényében az aknalétrák 

horganyzott acélból, nemesacélból és műanyagból 
szállíthatók

 � A fali rögzítők és az egyéb tartozékok is többféle 
anyagninőségben kaphatók.

Szerelés és rögzítés 
 � Az aknalétrák az optimális szerelési rendszernek 

köszönhetően gyorsan és egyszerűen szerelhetők
 � A komplex objektumoknál az állítható fali rögzítők könnyítik 

meg a szerelést 
 � A különböző anyagminőségekhez a megfelelő tartozékok 

elérhetők

Racionális építődoboz elv
 � Az aknalétrák két fajta szélességben és különböző 

hosszokban  minden igényre a megfelelő megoldást 
nyújtják 

 � Ideálisak szennyvíztelepekre, tisztítóberendezésekhez , 
víztározókhoz, szivattyúaknákhoz stb.

 � Az aknalétrák minden eleme a minőség és hatékonyság 
követelményeinek azonos színvonalon felel meg.

 � A leesés védelem alkalmazása széles kivitelben 
lehetséges 

Nagy szilárdságú kivitel
 � Stabil zártszelvényekből
 � Nagyszilárdságú fok-szár kapcsolat
 � Csúszásbiztos lyukacsos fokok

Beszállás segítők
 � Különböző variánsok a  DIN és a  DGUV előírásainak 

megfelelően garantálják a biztonságos be-és kiszállást
 � A létrák különböző anyagminőségeinek megfelelő 

kiviteleket szállítunk

www.gutfix.hu



06

www.steigtechnik.de29

Steigleitern, Schachtleitern

Aknalétrák horganyzott acélból 
 � Belső szélesség 300 mm / 400 mm 
 � Zártszelvény szár  50 x 20 mm 
 � Csúszásbiztos lyukacsos létrafokok
 � Különböző kivitelű fali rögzítők

Aknalétrák nemesacélból V4A (1.4571)
 � Pácolt és passzivált 
 � Belső szélesség 300 mm / 400 mm 
 � Zártszelvény szár  50 x 20 mm 
 � Csúszásbiztos lyukacsos létrafokok
 � Különböző kivitelű fali rögzítők

Aknalétrák műanyagból
 � Belső szélesség 300 mm / 400 mm 
 � Zártszelvény szár  50 x 20 mm 
 � Bordázott létrafokok
 � Különböző kivitelű fali rögzítők

Kép cikkszám 60007

Kép cikkszám 62007

Kép cikkszám  64007

Fokszám Létrahossz 
ca. m

Külső-
szélesség mm

Belső 
széless. mm Cikkszám. Nettó ár EUR Külső-

szélesség mm
Belső 
széless. mm Cikkszám. Nettó ár EUR

4 1,12 340 300 60004 79,00 440 400 61004 82,00

5 1,40 340 300 60005 97,00 440 400 61005 99,00

6 1,68 340 300 60006 123,00 440 400 61006 124,00

7 1,96 340 300 60007 133,00 440 400 61007 142,00

8 2,24 340 300 60008 155,00 440 400 61008 160,00

9 2,52 340 300 60009 174,00 440 400 61009 183,00

10 2,80 340 300 60010 194,00 440 400 61010 205,00

11 3,08 340 300 60011 212,00 440 400 61011 225,00

12 3,36 340 300 60012 230,00 440 400 61012 245,00

13 3,64 340 300 60013 246,00 440 400 61013 263,00

14 3,92 340 300 60014 263,00 440 400 61014 287,00

15 4,20 340 300 60015 287,00 440 400 61015 307,00

Fokszám Létrahossz 
ca. m

Külső-
szélesség mm

Belső 
széless. mm Cikkszám. Nettó ár EUR Külső-

szélesség mm
Belső 
széless. mm Cikkszám. Nettó ár EUR

4 1,12 340 300 62004 170,00 440 400 63004 190,00

5 1,40 340 300 62005 218,00 440 400 63005 241,00

6 1,68 340 300 62006 267,00 440 400 63006 295,00

7 1,96 340 300 62007 285,00 440 400 63007 319,00

8 2,24 340 300 62008 323,00 440 400 63008 361,00

9 2,52 340 300 62009 398,00 440 400 63009 431,00

10 2,80 340 300 62010 408,00 440 400 63010 476,00

11 3,08 340 300 62011 432,00 440 400 63011 483,00

12 3,36 340 300 62012 485,00 440 400 63012 526,00

13 3,64 340 300 62013 509,00 440 400 63013 571,00

14 3,92 340 300 62014 545,00 440 400 63014 613,00

15 4,20 340 300 62015 582,00 440 400 63015 653,00

Fokszám Létrahossz 
ca. m

Külső-
szélesség mm

Belső 
széless. mm Cikkszám. Nettó ár EUR Külső-

szélesség mm
Belső 
széless. mm Cikkszám. Nettó ár EUR

4 1,12 350 300 64004 95,00 450 400 64104 109,00

5 1,40 350 300 64005 118,00 450 400 64105 139,00

6 1,68 350 300 64006 144,00 450 400 64106 165,00

7 1,96 350 300 64007 167,00 450 400 64107 191,00

8 2,24 350 300 64008 191,00 450 400 64108 209,00

9 2,52 350 300 64009 215,00 450 400 64109 249,00

10 2,80 350 300 64010 238,00 450 400 64110 277,00

11 3,08 350 300 64011 262,00 450 400 64111 304,00

12 3,36 350 300 64012 286,00 450 400 64112 332,00

13 3,64 350 300 64013 309,00 450 400 64113 355,00

14 3,92 350 300 64014 333,00 450 400 64114 381,00

15 4,20 350 300 64015 356,00 450 400 64115 411,00

Ivóvizes környezetben használható
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Aknalétra tartozékok nemesacél /  acél

150 27

280–330

200–250 59

Kép cikkszám 60018

Ø 13

Kép cikkszám 60021

Kép cikkszám 65184

Kép cikkszám 62020

Kép cikkszám  60022

Kép cikkszám  60023

Kép cikkszám  60024

Kép cikkszám  60019

Ø 13

165–215 59

Ø 13

Anyag horganyzott acél Cikkszám Nettó ár EUR

Fali rögzítő fix 150 mm 60018 9,00

Fali rögzítő állítható 150 – 300 mm 60019 22,00

Fali rögzítő állítható 165 – 215 mm 60021 16,00

Fali rögzítő állítható 200 – 250 mm 60022 16,00

Fali rögzítő állítható 280 – 330 mm 60023 18,00

Fali rögzítő állítható 360 – 410 mm 60024 22,00

Anyag nemesacél  V4A (1.4571) Cikkszám Nettó ár EUR

Fali rögzítő fix 150 mm 62018 12,00

Fali rögzítő állítható 150 – 300 mm 62019 36,00

Fali rögzítő állítható 165 – 215 mm 62021 31,00

Fali rögzítő állítható 200 – 250 mm 62022 34,00

Fali rögzítő állítható 280 – 330 mm 62023 40,00

Fali rögzítő állítható 360 – 410 mm 62024 46,00

Anyag nemesacél V4A (1.4571) Cikkszám Nettó ár EUR

Talplemez 65184 19,00

Létra összekötők - hosszabbításhoz 62020 14,00

Tartozék műanyag létra
Anyag nemesacél V4A (1.4571) Cikkszám Nettó ár EUR

Fali rögzítő fix 150 mm 64018 15,00

Fali rögzítő állítható 150 – 300 mm műanyag létrához 64019 34,00

Fali rögzítő állítható 165 – 215 mm műanyag létrához 64021 40,00

Fali rögzítő állítható 200 – 250 mm műanyag létrához 64022 43,00

Fali rögzítő állítható 280 – 330 mm műanyag létrához 64023 49,00

Fali rögzítő állítható 360 – 410 mm műanyag létrához 64024 56,00

Létra összekötő műanyag létra hosszabbításhoz 64020 14,00

Megjegyzés: 
 4 – 9 fokos létrákhoz   2 szett (= 4 darab) fali rögzítő szükséges  
 10 – 15  fokos létrákhoz   3 szett (= 6 darab) fali rögzítő szükséges   
16 – 24 fokos létrákhoz   5 szett (= 10 darab) fali rögzítő szükséges  

1 szett = 2 darab(1x jobb, 1x bal.) Az aknában a tipliket és csavarokat a 

rögzítéstechnikai gyártó ajánlása szerint szabad használni. Azokat a gyártó által 

megadott húzóerőknek megfelelően kell kiválasztani a rögzítéspontokhoz. 

A rögzítő tiplik és csavarok nem képezik a szállítási csomag részét.  
Kérjük informálódjanak a neves rögzítéstechnikai gyártóknál

Ø 13

150 27

Ø 13

59

Ø 13

59
360–410
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Beszállássegító mobil alkalmazáshoz
 � Nemesacélból V4A (1.4571), pácolt és passzivált
 � A mobil alkalmazás miatt különösen gazdaságos, csak a hüvely marad fixen az aknában
 � A 65002 vagy 65005 cikkszámú hüvelyekkel együtt alkalmazható

Hossz m 1,60
Súly  kg 5,9
Cikkszám 65001
Nettó ár EUR 258,00

Hüvely
 � A  65001 cikkszámú beszállás segítőhöz
 � Nemesacélból V4A (1.4571) pácolt és passzivált (kerek kivitel ) 
vagy horganyzott acélból  (szögletes)

Anyag Horganyzott acél Nemesacél V4A (1.4571)
Súly kg 1,1 0,9
Cikkszám 65005 65002
Nettó ár EUR 38,00 59,00

Kengyel
 � Egyszerű lemászáshoz
 � Varratmentes Polypropylen bevonattal
 � A DIN 19555, DIN V 1264 és DIN EN 13101 szabvány szerint bevizsgált
 � Utólagos beépítésre is alkalmas
 � Ár és szállítási határidő érdeklődésre

Kép cikkszám  65001

Kép cikkszám 65005 és 65002
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Falra szerelhető beszállás segítők
 � Nemesacélból  V4A (1.4571), pácolt és passzivált,  vagy horganyzott acélból
 � Süllyeszthető

Hossz m 1,45 1,45
Anyag Nemesacél V4A (1.4571) Horg.acél.
Súlykg 3,5 3,8
Cikkszám 65003 65006
Nettó ár EUR 195,00 99,00

Beszállás segítő létraszárra
 � Nemesacélból V4A (1.4571), pácolt és passzivált, vagy horganyzott  acélból
 � 50 x 20 - 60 x 25 mm-es létraszárakhoz, süllyeszthető
 � (műanyag létrákhoz nem)

Hossz m 1,50 1,50
Anyag Nemesacél V4A (1.4571) Horg. acél
Súly kg 4,7 4,3
Cikkszám 65004 65007
Nettó ár EUR 238,00 114,00

 � Beszállás segítő, dupla kivitel
 � Nemesacélból V4A (1.4571), pácolt és passzivált, vagy horganyzott  acélból
 � Süllyeszthető, komplett vasalattal; 50 x 20 mm -es létraszárhoz
 � Létra szélesség 340 und 440 mm

Hasznos hossz ca. m 1,10 1,10 1,10 1,10
Létra szélesség mm 340 340 440 440
Länge Einstiegshilfe m 1,56 1,56 1,56 1,56

Anyag Horg.acél Nemesacél V4A 
(1.4571) Horg.acél Nemesacél V4A 

(1.4571)
Súly kg 5,4 5,4 6,4 6,4
Cikkszám 65008 65009 65010 65011
Nettó ár EUR 155,00 427,00 141,00 447,00

Kép cikkszám 65008

Kép cikkszám 65004

Kép cikkszám 65003
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Serienproduk
te

Egyágú létrák
Az optimális megoldás szűk helyekhez

3 – 5
3 – 5 munkanapon belül szállítható
Gyorszállító program

Építésmód szerint bevizsgált, megfelel a  DIN 18799-2 és DIN 
EN 353-1, szabványoknak ,üzemi műszaki előírásoknak SR A1.8, 
DGUV információknak 208-032 (előtte  BGI/GUV-I 5189) és a 
hatályos  DGUV szabályzatnak.

Legmagasabb minőség
 � A zuhanást gátló sín és a fokok nagyszilárdságú 

hegesztése
 � Oldalsó csúszásgátló a fokokon

Különböző anyagok
 � A felhasználási igények szerint horganyzott 

acélt, nemesacélt vagy alumíniumot kínálunk
 � A fali rögzítők és tartozékok is többféle 

anyagban kaphatók

Racionális építődoboz elv
 � A különböző hosszúságú zuhanásgátló sínnel 

ellátott egyágú létrák minden objektumhoz a 
megfelelő megoldást nyújtják

 � Az összeállítás minden alkatrésze a minőség 
és a hatékonyság azonos szintjét biztosítja

Altern. felhajtható fokokkal
 � Ideális olyan helyeken, ahol a létrát optikailag  

feltünésmentesen kell integrálni.
 � A fokok be-kihajtására szolgáló mechanizmus egy 

csatolható kar segítségével alulról vagy felülről 
kezelhető 

 � Ha a kezelő kart eltávolítjuk, egyidejűleg 
megakadályozzuk a létra illetéktelen használatát. 

 � Szélesség kihajtott fokoknál : 468 mm
 � Szélesség behajtott fokoknál : 160 mm
 � Ár érdeklődésre
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165 mm

Ø 16

Ø 16

Kép cikkszám 77538

Kép cikkszám 77019

Kép cikkszám 77569

219 – 304 mm

115 – 173 mm

Egyágú létra
 � Zuhanásgátló sín a fokokkal összehegesztve
 � Komplett, összekötőkkel
 � Oldalsó műanyag csúszsásgátló az acél és nemesacél létráknál, 
 � Csavarozott oldalsó csúszásgátlók az alumínium létráknál
 � Létra szélesség 370 mm

Anyag Hossz m Cikkszám Nettó ár EUR

Horganyzott 
acélt

1,40 77533 146,00
1,96 77534 212,00
2,80 77535 294,00

Nemesacél  
V4A (1.4571)

1,40 77553 387,00
1,96 77554 548,00
2,80 77555 781,00

Alumínium
1,40 77056 192,00
1,96 77080 275,00
2,80 77055 337,00

Fali rögzítő, 
merev
 � Faltávolság: 165 mm
 � Furat tengelytáv: 234 mm
 � Furatátmérő: 16 mm

Anyag Cikkszám Nettó ár EUR
Horganyzott acél 77537 29,00
Nemesacél V4A (1.4571) 77557 62,00

 � Fali rögzítő , állítható
 � Állítási tartomány 115 – 173 mm
 � Furat tengelytáv  219 – 304 mm
 � Furatátmérő: 16 mm
 � Nagyobb állítási tartomány érdeklődésre

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro
Horganyzott acél 77538 58,00
Nemesacél V4A (1.4571) 77558 113,00

Alumínium-fali rögzítő
 � Egyágú létra öszlophoz rögzítéséhez
 � Távolság: 155 mm
 � Rögzítő furatok: 18 x 65 mm

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro
Alumínium 77019 49,00

Kérjük a szerelési utasítás figyelembevételét. 
1,12 m-enként javasolt a fali rögzítők elhelyezé-
se. A fali rögzítők közti távolság az 1,40 m-t nem 
haladhatja meg.

Alumínium felmászás gátló
 � A létrafokba egyszerűen beakasztható 
 � Lakattal zárható,  ezzel megakadályozható az illetéktelen használat

Anyag Cikkszám Nettó ár Euro
Aluminium 77569 408,00

234 mm

Kép cikkszám 77553

Kép cikkszám 77537
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Sínrögzítés
 � Létraszárhoz
 � Létrafokhoz
 � Mászókengyelhez

Zuhanásgátló sín
 � A felhasználási cél függvényében 

kínálunk acél, menesacél, vagy  
alumínium kivitelt

 � A fali rögzítők és a tartozékok 
is többféle anyagmminőségben 
kaphatók
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Serienproduk
te

Mászásbiztosítás és tartozék
A rögzített feljutó eszközök biztonságosabb használatához

3 – 5
3 – 5 munkanapon belül szállítható
Gyorsszállító program 

Az  (EU) 2016/425, rendelkezéseknek, a DIN EN 353-1, szabvá-
nynak, a DGUVszabályzatnak 112-198 (eddig BGR/GUV-R198), 
DGUV Informaciónak  201-014 (beddig  BGI 691) és a hatályos  
DGUV szabályzatnak megfelelően.  

Biztonsági futó 
 �  bevizsgált és minősített biztonság 

fel-és lemászáskor
 � Ergonomikus forma könnyű 

kezelhetőség

Behajtható pihenődobogó
 � Bármelyik fokra szerelhető
 � Rögzítés a középen lévő 

zuhanásgátló mellett

Mászástechnikában képzett személyek Gyakorlott személyek*)

Rögzített hágcsólétrák építményeken 
DIN 18799-1/-2:2019

Max. távolság a pihenő dobogók között 10 m ( a 
létra hossza nincs korlátozva)

Max. távolság a pihenő dobogók között 25 m
(a létra hossza nincs korlátozva)

Rögzített hágcsólétrák gépi 
berendezéseken DIN EN ISO 14122-4: 
2016

Oktatott használók**)

Max. távolság a pihenő dobogók között  12 m (a létra hossza nincs korlátozva)

*) Bizonyíthatóan a hágcsólétra használatra alkalma, gyakorlotté srendszeresen oktatott
**) Hágcsólétra használatában oktatott és gyakorlott személyek

Biztonsági futó GÜFA Flexx
 � Rugalmas használat : az integrált 

reteszmechanizmus segítségével az új 
GÜFA Flexx biztonsági futó kényelmesen 
használható a meglévő eszközökhöz

 � Minősített biztonság: CE-vizsgált 
személyes védőfelszerelés  a lezuhanás 
megakadályozására . A (PSAgA) Vaz (EU) 
2016/425 rendelkezéseinek megfelelően és 
a  DIN EN 353-1 szabvánnyal harmonizálva. 

 � Könnyű kezelhetőség : az ergonomikus 
kialakítás és a kezelőelemek pozícionálása  
optimális kezelhetőséget garantál
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Kép cikkszám . 77550

Kép cikkszám 77536

Kép cikkszám  77566

Kép cikkszám  77545

Zuhanásgátló sín  összekötő lapolással

Sínrögzítő létrafokhoz
 � A zuhanásgátló sín hágcsólétrához történő rögzítéséhez
 � A sínnek a létrafokhoz történő rögzítésére 1,68 m távolságban  
rövidebb létráknál legalább 4  rögzítési pont kell

Sínrögzítő mászókengyelhez
 � 280 mm-es foktávolságnál

Sínrögzítő létraszárra
 � Oldalsó rögzítéshez ha a létra közepére helyhiány miatt nem lehet szerelni pl. aknalé-
trák 300 mm belső szélességgel

Hossz  m Cikkszám Nettó ár Euro

Horganyzott acél
1,40 77530 68,00
1,96 77531 81,00
2,80 77532 123,00

Nemesacél V4A 
(1.4571)

1,40 77550 180,00
1,96 77551 211,00
2,80 77552 294,00

Alumínium
1,40 77059 58,00
1,96 77058 83,00
2,80 77057 97,00

Cikkszám 
Horganyzott acél 77536
Nemesacél V4A (1.4571) 77556

Cikkszám Nettó ár Euro
Horganyzott acél 77543 26,00
nemesacél V4A (1.4571) 77566 31,00

Szárméret 50 x 20 mm Cikkszám Nettó ár Euro
Horganyzott acél 77545 12,00
Nemesacél  V4A (1.4571) 77567 35,00

Szárméret 60 x 25 mm Bestell-Nr. Nettó ár Euro
Horganyzott acél 77546 16,00
Nemesacél  V4A (1.4571) 77568 36,00
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Abb. Bestell-Nr. 77541

Abb. Bestell-Nr. 77583

 � Sín felhelyező szerkezet
 � Beszállás könnyítéséhez
 � Nemesacélból V4A
 � A sín tetejére csavarozható

Sínzár merev
 � Egyágú létrához és zuhanásgátló sínhez

Beszállás segítő
 � Bedugható
 � Forgatható fogantyúval, forgászárral
 � Aknalétra beszálláshoz (zuhanás gátló sínnel )

Jelző matrica
 � A DIN 18799-1  és a DIN EN ISO 14122-4 szabvány szerinti hágcsólétrák be-és kiszál-
lásánál, 

Cikkszám Nettó ár Euro
Nemesacél V4A (1.4571) 77574 26,00

Sín anyaga Cikkszám Nettó ár Euro
Nemesacél  V4A (1.4571) /Horganyzott acél 77563 103,00
Alumínium 77583 100,00

Sínzár oldható
 � Egyágú létrához és zuhanásgátló sínhez

Hossz m Cikkszám Nettó ár EUR
Horganyzott acél 1,40 77541 340,00
Nemesacél V4A (1.4571) 1,40 77561 543,00

Cikkszám Nettó ár Euro
19007 12,00

Cikkszám Nettó ár Euro
Nemesacél V4A (1.4571) 77575 45,00
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Sínváltó
 � Oldalsó kiszálláshoz
 � csak egyágú létrákhoz

Biztonsági futó GÜFA
 � A GÜNZBURGER STEIGTECHNIK összes mászásbiztosító rendszeréhez
 � Robusztus kivitel karabinerrel
 � Hosszú élettartamú és könnyen kezelhető a lekerekített ergonomikus formának köszön-
hetően

 � A DIN EN 353-1 szabvány szerint bevizsgált
 � Nemesacélból V4A (1.4571), polyamidból és alumíniumból
 � Max. névleges terhelés 150 kg, min. névleges terhelés 50 kg

Koffer a biztonsági futóhoz
 � 2 db biztonsági futó kényelmes szállításához
 � A  GÜFA és a  GÜFA Flexx-hez
 � Formázott betét PE habszivacsból
 � Koffer robusztus PT műanyagból
 � Méret: 338 x 273 x 123 mm

Cikkszám Nettó ár EUR

Nemesacél V4A (1.4571) 77560 878,00

Biztonsági öv
 � Kényelmes viselet
 � Egyedileg állítható
 � A DIN EN 361 szabvány szerint

Cikkszám Nettó ár EUR
77576 539,00

Cikkszám Nettó ár EUR
77585 69,00

Cikkszám Nettó ár EUR
77524 180,00

Cikkszám Nettó ár EUR
77581 659,00

Biztonsági futó GÜFA Flexx
 � A GÜNZBURGER STEIGTECHNIK összes mászásbiztosító rendszeréhez
 � A zuhanásgátló sín bármely pontján be-és kiakasztható
 � A kiakasztáshoz a sínzár mozgatása nem szükséges 
 � Robusztus kivitel karabinerrel
 � Hosszú élettartamú és könnyen kezelhető a lekerekített ergonomikus formának köszön-
hetően

 � A DIN EN 353-1 szabvány szerint bevizsgált
 � Nemesacélból V4A (1.4571), polyamidból és alumíniumból
 � Max. névleges terhelés 150 kg, min. névleges terhelés 50 kg

Kép cikkszám 77560

Kép cikkszám 77581

Kép cikkszám 77576

Kép cikkszám 77585

Kép cikkszám. 77524
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Behajtható pihenődobogó
 � Bármelyik fokra szerelhető
 � Rögzítés a középső zuhanásgátló sínnél 

Cikkszám Nettó ár Euro
Horganyzott acél 77539 433,00
nemesacél V4A (1.4571) 77559 666,00

Kapaszkodó
 � Rögzítő fülekkel

Kép cikkszám 67216

Horganyzott acél
Hossz mm 400 600
Cikkszám 67216 67218

nettó ár EUR 74,00 80,00

Nemesacél
Hossz mm 400 600
Cikkszám 68216 68218

nettó ár EUR 93,00 108,00

Lyukacsos fok
 � Szélesség 30 mm, lyuk Ø 6 mm 
 � Csak a megadott hosszokban szállítható
 � Sima acél vagy nemesacél 1.4571

Hossz  mm Anyag Cikkszám Nettó ár EUR
300 Sima acél 19116 8,00
300 Nemesacél 19119 23,00
400 Sima acél 19117 9,00
400 Nemesacél 19120 23,00
470 Sima acél 19118 9,00
470 Nemesacél 19126 26,00

Ellenőrző matrica
 � Az ellenőrző matrica a legtöbb terméken szériában megtalálható
 � A vizsgálatok gyakoriságának függvényében új matricával átragasztható
 � 1 egység = 50 db

Leltár matrica 
 � A létrák, állványok egyszerű és gyors jelölésére
 � Előnyomtatott leltár és részleg rovatokkal

 � Integrált ellenőrző matricával,  a vizsgálatok gyakoriságának függvényében új matri-
cával átragasztható 

 � 1 egység = 20 db

Cikkszám 19176 Méret 40 x 150 mm
Nettó ár EUR 4,50

Cikkszám  19175 Méret 40 x 40 mm
Nettó ár EUR 8,00

Mászástechnikában képzett személyek Gyakorlott személyek*)

Rögzített hágcsólétrák építményeken DIN 18799-
1/-2:2019

Max. távolság a pihenő dobogók között 
10 m ( a létra hossza nincs korlátozva)

Max. távolság a pihenő dobogók között 25 m
(a létra hossza nincs korlátozva)

Rögzített hágcsólétrák gépi berendezéseken DIN EN 
ISO 14122-4: 2016

Oktatott használók**)

Max. távolság a pihenő dobogók között  12 m (a létra hossza nincs korlátozva)

*) Bizonyíthatóan a hágcsólétra használatra alkalma, gyakorlotté srendszeresen oktatott
**) Hágcsólétra használatában oktatott és gyakorlott személyek

Kép cikkszám  77539
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